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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones 
(alto) x (ancho) x (profundidad)

457(18) x 457(18) x 457(18) mm (pulgadas)
Tamaño estándar. Tamaños personalizados disponibles.

Materiales                         Acero inoxidable 316

Peso vacío 55 Kgs (120 lbs)

60 Kgs (130 lbs)

Temperatura -30 a 120°C (-20 a 250°F) Otros rangos disponibles. 

Grado de protección

Peso lleno

Estimado a IP65 (NEMA 4X)

Rango de presión
SSV y SCSSV    

Se pueden pedir circuitos independientes desde 900 psi (60 bar) hasta
20,000 psi (1,400 bar).

Línea de detección de presión
                    

Válvulas de desvío                                           ARRANQUE Válvula de desvío de detección de presión.

Válvula de cierre local                        Válvula de cierre manual.

Reservorio • Presión atmosférica interna integrada con mirilla.
• Vidrio y respiradero/tapón de llenado. Capacidad 7.5 Litros (2 Gal).

Bombas

• Mirilla de nivel del tanque de aceite.
• Todos los indicadores son visibles a través de la Ventana Lexan Integral.
• Pistón manual con tornillo de liberación.
• Válvulas de retención y aislamiento incluidas.
• Múltiples bombas para diferentes circuitos de presión según se requiera.

Acumulador Hidráulico /
Amortiguador

• Nitrógeno precargado, acumulador/amortiguador hidráulico tipo
  pistón para circuitos de presión de superficie.
• Los cambios de volumen térmico se absorben en un amplio rango de
  temperatura y se eliminan.
• Apertura de la válvula de alivio debido a las expansiones térmicas
  del fluido hidráulico.  

• SSV: Conector de mamparo hembra NPT de 1/4”.
• SCSSV: Conector de mamparo hembra de 1/4” NPT.
• Sensor de presión: Conector de mamparo hembra de 1/4” NPT.
• Control remoto ESD (opcional): Conector de mamparo hembra NPT de 1/4”.
• Retorno ESD (opcional): Conector de mamparo hembra NPT de 1/4”.
• Presión de calibración (opcional): Conector de mamparo hembra NPT de 1/4”.
• Puerto de lllenado: Conector de mamparo hembra NPT de 3/4".
• Puerto de enchufe fusible: Conector de mamparo hembra NPT de 1/4”.

Indicaciones locales

Conexiones

Opciones de interruptor de presión baja y alta configurables de 0.5 a
20,000 psi. El rango ajustado de fábrica es de un rango mínimo de 300%. 
*Especificado por el cliente.

• Multiple Pressure Circuits.
• Indicating Gauges and Indicador de “Tattletale” del circuito de control.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES


